
INLENE Industrial LED luminaireINLENE 4 Przemysłowa oprawa 
oświetleniowa LED



Budowa i cechy 

1

uniwersalny zasilacz z możliwością łatwej wymiany

2

modułowa konstrukcja (ułatwia oddawanie ciepła  
do otoczenia)

3

diody LED rozmieszczone na dużej powierzchni
(redukcja olśnienia)

4

termicznie odseparowany zasilacz (bardzo długa
żywotność zasilacza)

5

oprawa zoptymalizowana pod kątem maksymalnego
oszczędzania energii

6

solidna i wytrzymała mechanicznie konstrukcja
aluminiowa odpowiednia do pracy w każdych
warunkach przemysłowych

Certyfikaty
1 	 Atest higieniczny produktu 

zaświadczający o jego bezpie-
czeństwie dla zdrowia ludzi i/lub 
środowiska (pod warunkiem, że jest 
on wykorzystywany zgodnie  
ze swoim przeznaczeniem).

2 	 Certyfikat wydawany na życzenie 
Klienta. Dla każdej faktury sprawa 
certyfikatu EUR1 jest rozpatrywana 
indywidualnie.

PZH1 RoHS EUR2CE IP65

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w lampach.



Zasilanie
Parametry zasilacza

Zakres napięć dla prądu zmiennego 90–305 VAC

Zakres napięć dla prądu stałego 127–431 VDC

Zakres częstotliwości 47–63 Hz

Klasa izolacji elektrycznej Klasa I

Współczynnik mocy  3 > 0,95

Oprawa
Parametry oprawy

Klasa szczelności IP65, IP64 (czujnik ruchu)

Klasa wytrzymałości
PC – IK08, PMMA – IK04
(na zamówienie – IK09, IK10)

Materiał
aluminium, poliwęglan
(na zamówienie – szkło hartowane)

Kolor oprawy 4 surowe aluminium lub RAL 9003

Gwarancja 5 5 - 10 lat

Temperatura pracy 6

OP +5°C do +45°C 
SP –30°C do +45°C  
ST –20°C do +65°C  
SH –20°C do +65°C
TE –20°C do +45°C

Źródło światła
Parametry źródła światła

Rodzaj źródła światła LED

Temperatura barwowa 7 4,000 K , 5000 K (± 3%)

Współczynnik oddawania barw > 80

Czas życia źródła światła (L80B50) 8 > 120,000 h (Ta=25°C) 

10 lat 5

gwarancji

3 	 Dla napięcia zasilania 230 VAC.
4 	 Oprawę INLENE 4 można także 

pokryć farbami o różnym stopniu 
ochrony przed korozją – oferta 
dostępna na zamówienie.

5 	 Gwarancja zależy od warunków  
w jakich realizowany jest projekt, 
takich jak: temperatura, czas pracy, 
środowisko. Producent zastrzega 
sobie prawo do skrócenia gwarancji 
na niektóre komponenty.

6 	 W trybie pracy ciągłej i temperatu-
rze otoczenia Ta > 50°C mogą  
pracować tylko oprawy wyposa-
żone w moduły LED o sygnaturach 
SH i ST. W temperaturze otoczenia 
Ta od 55°C do 65°C podczas pracy 
ciągłej oprawy w celu zachowania 
długiego czasu życia źródła światła 
powinny być zasilane mocą nie 
przekraczającą 40 W na belkę. Przy 
zamiarze wykorzystania opraw 
INLENE 4 w Ta > 50°C należy 
zawsze skonsultować projekt  
z przedstawicielem Lediko. Istnieje 
także możliwość przygotowania 
lampy do pracy w temperaturze 
od -40°C do +80°C (w wersji bez 
zasilacza w obudowie).

7 	 Na specjalne zamówienie dostępne 
inne wartości.

8 	 Oprawy INLENE 4 zostały zapro-
jektowane i zoptymalizowane 
pod kątemuzyskiwania możliwie 
najdłuższych czasów życia źródła 
światła podczas pracy w warunkach 
przemysłowych. W celu poznania 
najbardziej aktualnych oszaco-
wań czasów życia dla konkret-
nych opraw wykorzystywanych 
w konkretnych warunkach należy 
skontaktować się z przedstawicie-
lem Lediko. 

-50%
redukcja ciężaru oprawy 

nawet o 50%  
w porównaniu do opraw 

konkurencyjnych

> 120,000 h
wydłużony czas życia 

diod LED

–30/+65°C
temperatura pracy
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Akcesoria
Rozdzielacz DIM
(LDP-A-SPL)

Kod produktu 2350

Moduł bluetooth Casambi
(LDP-A-CAS)

Kod produktu 1224

Czujka ruchu
(LDP-A-MOB)

Kod produktu 2346

Zespół sterujący DIM
(LDP-A-DIM)

Kod produktu 2275

Czujnik natężenia
oświetlenia (LDP-A-CNO)

Kod produktu 2547

INFIDIO jednostka
sterująca do oprawy

Kod produktu 5848

INFIDIO czujnik natężenia
oświetlenia

Kod produktu 6262

	 akcesoria 1–10 V                        akcesoria INFIDIO                      samodzielne czujniki                pozostałe akcesoria

Łańcuch mocujący
(LDP-A-CHA)

Kod produktu 2277

Karabińczyk 05 x 050 zn
DIN5299C (LDP-A-CRB)

Kod produktu 2887

INFIDIO bezprzewodowy
włącznik

Kod produktu 6368

INFIDIO
czujnik ruchu

Kod produktu 6263

INFIDIO główna jednostka
sterująca

Kod produktu 6271

INFIDIO jednostka
komunikacyjna

Kod produktu 6316

Uchwyt mocujący
(LDP-A-MON)

Kod produktu 7359

Kratka ochronna M1

Kod produktu 7465

Pilot

Kod produktu 3662

Kratka ochronna M3

Kod produktu 7467

Kratka ochronna M2

Kod produktu 7466

Kratka ochronna M4

Kod produktu 7468

Kratka ochronna M5

Kod produktu 7469
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Typy klosza i charakterystyka strumienia
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Wymiary i waga
Wymiary

Rodzaj 
oprawy

Waga (kg)
A - Szerokość 

(mm)
B - Wysokość 

(mm)
C - Długość (mm) D- Długość (mm) E- Wyskość (mm)

M1 1.6 63 83 1,171 66 19

M2 4.0 123

144 1,186 66 19
M3 5.1 191

M4 6.3 259

M5 8.1 327

Sterowanie
Sterowanie

Typ sterowania

Standardowe

Potencjometr (10–100kΩ)

Napięciowe (1–10V)

PWM (10V) 9

Na zamówienie
DALI

System radiowy Bluetooth 4.0

9 	 PWM – modulacja szerokością impulsu, sygnał o amplitudzie 10 V.

C

AB

Pakowanie
Pakowanie

Rodzaj oprawy
Strownik pako-
wany oddzielnie

Waga lampy  
(kg)

Waga sterownika 
(kg)

Maksymalna ilość 
na palecie 10

Opakowanie  
z lampą

WxHxL (mm)

Opakowanie ze  
sterownikiem
WxHxL (mm)

M1 X 1.6 n/a 132 63x83x1,71 n/a

M2

√

2.2 1.8 115 145x55x1200

212x127.5x375
M3 3.3 1.8 100 200x55x1200

M4 4.4 1.9 80 269x55x1200

M5 5.5 2.6 60 331x55x1200

10 	 Maksymalna ilość na palecie dotyczy zestawu: oprawa + sterownik LED.
11 	 Kratki ochronne zostaną dostarczone w osobnym opakowaniu.

D
E

6 Lediko – lampa INLENE 4
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Sposoby montażu 

Metoda 1: ze sterownikiem na belkach

Metoda 2: ze sterownikiem na łańcuchu

Metoda 3: z uchwytem mocującym

7

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w lampach.

Lediko – lampa INLENE 4





Optyki
Korekcja strumienia świetlnego 15

Typ optyki D1 A1 B1 D2 N1 P1 D11B11 B11N11

Współczynnik korekcji 100% 95.4% 100% 96.9% 92.3% 90.6% 100% 96.1%

 
Strumień całkowity [typ optyki] = strumień całkowity x Współczynnik korekcji [typ optyki]

Kodowanie
Wersja
oprawy
LED

Długość
belki

Ilość
belek (n)

Typ
modułu 
LED

Min. CRI
Temperatura
barwowa 11 Symbol i ilość optyk 12

Wykoń-
czenie

Sposób 
podłącze-
nia

Typ sterowa-
nia 13

INL4
M  
(< 1,2 m)

1
2
3
4
5

SP
TE
SH
ST 
OP

8 (Ra=80)
9 (Ra=90)

40 (4000 K) 
50 (5000 K)

P1n1 (90°)
A1n1 (15°) 
B1n1 (60°) 
N1n1 (30°) 
D1n1 (100°)
D2n1

000
(brak innych 
układów 
optycznych)

P1n2 (90°)
A1n2 (15°) 
B1n2 (60°) 
N1n2 (30°) 
D1n2 (100°) 
D2n2

A 
(anodo-
wane)
P 
(malo-
wane)
0 
(surowe 
alumi-
nium)

2 (skrzynki 
połącze-
niowe)

1 (1-10V)
2 (DALI)
3 (Bluetooth)
4 (czujka 
ruchu)

Typ zasilacza Opcje specjalne
(na zamówienie) 14

060L (LPF 60W)
75V (SOSEN 75W)
120H (HLG 120W)
185H (HLG 185W)
240H (HLG 240W)
320H (HLG 320W)
075E (ELG 75W DALI)
100E (ELG 100W DALI)
150E (ELG 150W DALI)
200E (ELG 200W DALI)
240E (ELG 240W DALI)

0 (standard)
C (chłodnie)
F (HACCP, przemysł spożywczy)
H (gorące warunki)
W (wydłużona gwarancja)
P (zabezpieczenie
termiczne)
R (powłoka antykorozyjna)
S (bez silikonu)

Przykładowe kodowanie: INL4-M2-SP840-A11B11-A21-120H-0

11 	 4000K to standard dla UE. 5000K to stan-
dard dla MEX.

12 	 Patrz Fotometria na stronie 5. Dostępne 
kombinacje optyki są wymienione w poniż-
szej tabeli.

13 	 Opcje 1 i 2 są z funkcją wbudowanego ste-
rownika, inne opcje oparte są na dodatko-
wych modułach sterujących.

14 	 C – oprawa przystosowana do niskich  
temperatur

	 H – oprawa przystoswana do wysokich  
temperatur

	 W – dłuższa, niż standardowa (5-letnia)  
gwarancja, dostępna na życzenie

	 P – dodatkowy, elektroniczny moduł 
ochrony termicznej dostępny na życzenie

	 R – specjalna powłoka antykorozyjna do  
środowisk C3–C5

15 	 Patrz: Fotometria na stronie 5.
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Standardowe temperatury otoczenia  5°C - +45°C

Kod
Moc całkowita 

(W)
Strumień cał-

kowity (lm)
Wydajność 

(lm/W)
Dostępna metoda sterowania 16

DALI 1-10V BT MS

INL4-M1-SP8xx-xxxxxx-x2x-075V-0 64 9860 154 √ √ √ √

INL4-M1-TE8xx-xxxxxx-x2x-075V-0 64 10370 162 √ √ √ √

INL4-M2-SP8xx-xxxxxx-x2x-120H-0 123 19720 162 √ √ √ √

INL4-M2-TE8xx-xxxxxx-x2x-120H-0 122 20740 171 √ √ √ √

INL4-M3-SP8xx-xxxxxx-x2x-185H-0 189 30700 163 √ √ √ √

INL4-M3-TE8xx-xxxxxx-x2x-185H-0 188 32270 172 √ √ √ √

INL4-M4-SP8xx-xxxxxx-x2x-240H-0 245 39440 162 √ √ √ √

INL4-M4-TE8xx-xxxxxx-x2x-240H-0 243 41480 171 √ √ √ √

INL4-M5-SP8xx-xxxxxx-x2x-320H-0 322 52440 163 √ √ √ √

INL4-M5-TE8xx-xxxxxx-x2x-320H-0 320 55340 173 √ √ √ √

Wysokie temperatury otoczenia  45°C - +65°C

Kod
Moc całkowita 

(W)
Strumień cał-

kowity (lm)
Wydajność 

(lm/W)
Dostępna metoda sterowania 16

DALI 1-10V BT MS

INL4-M1-SH8xx-xxxxxx-x2x-100E-H 64 7110 111 √ √ √ √

INL4-M1-ST8xx-xxxxxx-x2x-100E-H 61 7760 127 √ √ √ √

INL4-M2-SH8xx-xxxxxx-x2x-185H-H 119 13920 116 √ √ √ √

INL4-M2-ST8xx-xxxxxx-x2x-185H-H 114 15180 133 √ √ √ √

INL4-M3-SH8xx-xxxxxx-x2x-240H-H 184 21430 116 √ √ √ √

INL4-M3-ST8xx-xxxxxx-x2x-240H-H 176 23390 132 √ √ √ √

INL4-M4-SH8xx-xxxxxx-x2x-320H-H 239 28590 119 √ √ √ √

INL4-M4-ST8xx-xxxxxx-x2x-320H-H 228 31200 136 √ √ √ √

 

Lista modeli
Niskie temperatury otoczenia  -30°C - +5°C

Kod
Moc całkowita 

(W)
Strumień cał-

kowity (lm)
Wydajność 

(lm/W)
Dostępna metoda sterowania 16

DALI 1-10V BT MS

INL4-M1-SP8xx-xxxxxx-x2x-75V-C 64 9860 154 √ √ √ √

INL4-M2-SP8xx-xxxxxx-x2x-120H-C 123 19720 162 √ √ √ √

INL4-M3-SP8xx-xxxxxx-x2x-185H-C 189 30700 163 √ √ √ √

INL4-M4-SP84xx-xxxxxx-x2x-240H-C 245 39440 162 √ √ √ √

INL4-M5-SP8xx-xxxxxx-x2x-320H-C 322 52440 163 √ √ √ √

16 	 Opis: BT - system radiowy Bluetooth, MS - wbudowany czujnik ruchu.

17 17

17  Niskie temperatury otoczenia -20°C - +5°C
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Charakterystki
Wydajność vs poziom ściemniania

Strumień świetlny vs poziom ściemniania
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Typ oprawy M1 - M5

5

1 2 3 4
Typ oprawy M1 - M5

5

170

W
yd

aj
no

ść
 [l

m
/W

]

169

168

167

166

165

164

163

162

161

160

159

158

157

156

155

154

153

Typ modułu LED: SP840 / SP850 z optyką D1

68 %

75 %

82 %

91 %

100 %

DIM 
LEVEL

m
ożliwa param

etryzacja 
produkcji

Strumień świetlny dla modułu LED SP840 z optyką D1

42500

W
yd

aj
no

ść
 [l

m
/W

]

40000
37500
35000
32500
30000
27500
25000
22500
20000
17500

15000

12500
1000
7500
5000
2500

0

45000
47500
50000
52500
55000

68 %

75 %

82 %

91 %

100 %

DIM 
LEVEL

m
ożliwa param

etryzacja 
produkcji

10 %

zakres ściem
niania  

10 - 100 %

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w lampach.

11Lediko – lampa INLENE 4



KLIENT  HJH Polska sp. z o.o.

KLIENT  Amvian Automotive sp. z o.o

KLIENT  Linde Pohony s.r.o.

KLIENT  Heerema Fabrication Group Polska sp. z o.o.

LEDIKO sp. z o.o.

ul. Duńska 13 
54-427 Wrocław 
Polska

tel: +48 71 79 85 785

kontakt@lediko.com 
www.lediko.com


