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Petna kontrola oSwie-
tleniaiinteligentne
oszczedzanie enerqii

Przemystowy system komunikacji bezprzewodowej INFIDIO
stuzy do zarzadzania lampami oSwietleniowymi w kazdych
warunkach pracy. INFIDIO to kontrola i oszczednosci, bez
potrzeby doprowadzania przewodéw sterujacych do lamp.
Inteligentne sterowanie o$wietleniem pozwala zwigksza¢ efek-
tywnos$¢ pracownikdw oraz znaczaco obnizaé koszty zuzycia
energii. System jest prosty w instalacji i konfiguracji. Dodawa-
nie nowych lamp, czujnikéw oraz grupowanie lamp w strefach
jest tatwe i intuicyjne. Zarzadzanie i kontrola oSwietleniem
odbywa sie z poziomu przegladarki internetowej na telefo-
nie, tablecie lub komputerze. System pozwala na tworzenie
harmonograméw pracy o$wietlenia dla poszczeg6lnych stref

i na inteligentne dostosowanie o$wietlenia do aktualnych
potrzeb. Zuzycie energii catego systemu i poszczegélnych
stref mozna sprawdza¢ na biezaco oraz generowa¢ z tych
danych okresowe raporty. Monitoring pozwala na optymali-
zacje o$wietlenia i dalsze zwigkszanie oszczednos$ci energii.

INFIDIO to:

Radiowy system komunikacji

Inteligentne sterowanie o$wietleniem diodowym
Nieskonczone (infinite) ilosci lamp podtaczane do systemu
Nieskonczone (infinite) mozliwo$ci konfiguracji

Poznaj elastyczne zarzadzanie oswietleniem z systemem
INFIDIO.

KONTROLA

® system z czujnikami ruchu lub przetacz-
® nikami nasciennymi daje mozliwo$¢ indy-
% widualnego zaprogramowania zachowan
lamp w grupie dla ruchu wykrytego

i niewykrytego/ przetacznika wtaczonego
i wytaczonego
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sprytna funkcja trybu testowego utatwia

(L2 ® Y . .
.'.‘. odnalezienie i identyfikacje lamp lub

czujnikéw w obiekcie (urzadzenie mruga)

&

petna kontrola nad oSwietle-
niem dzieki opcji przetaczania
sterowania grupami lamp

z automatycznego na manualne;
sterowanie automatyczne jest
zgodne z zaprogramowanym
harmonogramem i stanem
czujnikéw; sterowanie manualne
pozwala nareczne ustawienie
poziomu natezenia o$wietlenia
dla wybranej grupy lamp

bezpieczna funkcja trybu awaryjnego zapewnia petne
oSwietlenie w razie awarii tagcznosci lub w razie wytaczenia

modutu centralnego

ORGANIZACJA

dowolna wielko$¢ instala- J’ automatyczne
cji oSwietleniowej dzigki Q logowanie sie nowo
mozliwosci podtaczania podtaczonych lamp

i grupowania nieograni- i czujnikéw do systemu
czonejilosci lamp

efektywne i oszczedne PY elastyczno$¢ w konfi-
sterowanie o$wietleniem \\:/ gurowaniu pracy insta-
w wybranej grupie lamp Lk)) lacji oSwietleniowej
dzieki wykorzystaniu dzieki wykorzystaniu
tylko jednego czujnika sygnatéw z dowolnego
natezenia Swiatta czujnika do sterowania
wieloma grupami lamp
jednocze$nie

(('- ® % inteligentna konfiguracja pracy lamp w wybranej
strefie poprzez wykorzystanie wielu czujnikow

ruchu lub przyciskéw nasciennych

bezposredni dostep do
|"|' % najwazniejszych informacji o zuzyciu

energii przez system oswietlenia
® aktualne monitorowanie zuzycia energii przez caty
L system oswietlenia oraz dla poszczegdélnych grup lamp

MONITORING

mozliwo$¢ przegladania raportéw zuzycia energii oraz
oszczednosci energii catej instalacji oSwietleniowej oraz
wybranej grupy lamp w formie wykreséw; dostepne sa:
a. raport dobowy z rozdzielczo$cig godzinng w okresie ,,od data do data”
b. raport tygodniowy z rozdzielczoscia dobowa z rozdzielczo$cig godzinng
c. raport miesieczny z rozdzielczo$cig dobowa lub dobowa do wyboru

mozliwo$¢ eksportu
danych zuzycia energii
oraz oszczednosci energii
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Moduty systemu INFIDIO
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mesh 1,25 mW -20/+80°C wnetrza 2400 MHz / 865 MHz /

433 MHz /169 MHz

struktura sieci moc nadawcza temperatura pracy Srodowisko pracy

czestotliwosé

INFIDIO jednostka sterujaca do lamp

Zastosowanie

Sterowanie wiacz/wytacz lampami o mocy do 1 kW
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Sterowanie jasnos$cig za pomoca wejscia zasilacza1-10 V
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montaz do lampy; stuzy do
komunikacji lamp pomiedzy

soba, a takze czujnikami
i gtébwna centralg sterujaca

INFIDIO czujnik ruchu

Zastosowanie

Stuzy do wigczania/wytaczania wybranej grupy lamp lub jednej lampy w chwili
wykrycia ruchu przez czujnik

Mozliwo$¢ ustawienia poziomu $wiecenia dla stanu wiaczenia i wytaczenia
w zakresie od 0 do 100% mocy lampy
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wspbtpracuje z mikrofalowym
czujnikiem ruchu HC401SRC/R;
pozwala na udostepnianie w sieci
bezprzewodowej jego sygnatu
sterujacego

INFIDIO czujnik natezenia oswietlenia

Zastosowanie

Odpowiada za dostosowanie poziomu $wiecenia grupy lamp lub jednej lampy
do wymaganej wartosci

Uwzglednia wptyw nastonecznienia lub zachmurzenia zewnetrznego na natezenie
wewnatrz obiektu

wspbtpracuje z rezystancyjnym
czujnikiem natezenia $wiatta;
pozwala na udostepnienie w sieci

bezprzewodowej jego sygnatu
sterujacego

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w urzadzeniach oraz zmian programistycznych w systemie.
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INFIDIO gtéwna jednostka sterujaca

tacznos¢ z urzadzeniem odbywa sie przy uzyciu laptopa i odpowiedniego oprogra- ‘
mowania dostepnego z poziomu przegladarki internetowej przez zewnetrzny port

Ethernet, WiFi - jako punkt dostepu urzadzenie moze rozgtaszac wtasna sie¢ lub moze
zostac podiaczone po WiFi do sieci lokalnej .

tacznos¢ w protokole Modbus (TCP/IP) umozliwia sterowanie o$wietleniem i podglad urzgdzenie programowane, za pomoca
stanéw czujnikéw z urzadzen obstugujgcych protokot (systemy zarzadzania produk- ktérego mozemy skonfigurowac system

cja/Scada, systemy zarzadzajace inteligentnymi budynkami).

Zastosowanie

Jest odpowiedzialny za przesytanie polecer i odbieranie komunikatéw z urzadzen:
lampa, czujnik, przycisk

Jeden modut centralny jest w stanie obstuzy¢ tagcznie do 100 modutéw
bezprzewodowych

Udostepnianie aplikacji do harmonogramowania i kontroli dziatania systemu
o$wietleniowego

o$wietlenia wedtug naszych wymagan
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montaz nascienny

INFIDIO jednostka komunikacyjna

Zastosowanie

Pozwala na zbudowanie sieci obstugujacej nawet 100 lamp

Odpowiada za przesytanie komunikatéw pomiedzy jednostka sterujaca
a pozostatymi urzadzeniami

Dodanie kolejnych jednostek komunikacyjnych pozwala na rozbudowanie sieci

pozwala na zbudowanie sieci
z nieograniczona liczba urzadzen
dziatajgcych w jednej sieci radiowej;
jedna jednostka komunikacyjna
pozwala obstuzy¢ do 100 lamp
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Interfejs uzytkownika
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Kontrolowanie oraz zarzadzanie o$wietleniem poszczegélnych grup lamp.
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Monitorowanie statystyk zuzycia oraz oszczednosci energii dla
konkretnej grupy lamp z mozliwoscia eksportowania danych.

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w urzadzeniach oraz zmian programistycznych w s
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